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1 Allgemeines

11 Rechtliche Grundlage

Seit dem 1. Juli 2008 ist das Bundesgesetz iber Geoinformation (GeolG) in Kraft. Am 1. Juli
2012 erfolgte die vollstéandige Inkraftsetzung des kantonalen Geoinformationsgesetzes (KGeoiG)
[01]. Es hat zum Ziel, verbindliche Vorgaben fir die Erfassung, Modellierung und den Aus-
tausch von Geodaten festzulegen. Am 1. Januar 2013 trat die kantonale Verordnung Gber
Geoinformation (KGeoiV) in Kraft [02]. Sie prazisiert das KGeoiG in fachlicher sowie techni-
scher Hinsicht und fihrt im Anhang 1 , Katalog der Geobasisdaten des Bundesrechts mit Zu-
standigkeit beim Kanton“ und im Anhang 2 , Katalog der Geobasisdaten des kantonalen
Rechts“. Darin werden die Fachstellen definiert, welche fiir die Ausarbeitung eines Geodaten-
modells zustandig sind.

1.2 Zweck des Dokuments

Dieses Dokument beschreibt den Datensatz:
e Bauten in und an Gewaessern

In der vorliegenden Datenbank werden sdmtliche baulichen Veranderungen, welche die Okomor-
phologie der Gewasser tangieren, erfasst. Hat ein Baugesuch keine Auswirkungen auf das Gewas-
ser, ist es fiir dieses Datenmodell irrelevant. Mit der Datenbank kann die sporadische Aktualisie-
rung der Okomorphologie der Oberflachengewasser einfacher und gezielter vorgenommen werden.
Folgende bauliche Eingriffe an den Gewassern werden in der Datenbank beriicksichtigt:

Tabelle 1: Definition von Bauten in und an Gewdssern

Fliessgewasser Seen
Anderungen/Eingriffe im Gerinne/Sohle Gewasserraumunterschreitung
Anderung der Beschaffenheit der Béschung Veranderung Seegrund (Flachwasser)

Anderung der Beschaffenheit des Gewasserraumes | Veranderung Seegrund (Tiefenwasser)
(Bsp. Kieswege)

Anderung der Ufervegetation Verénderung Wasservegetation
Feste naturfremde Bauten im Gewasserraum Verénderung Béschung

Neue Einleitungen; Entnahmen Veranderung Ufervegetation
Versetzen von bestehenden Einleitungen um mehr | Wassereinleitung

als Im

Uberquerungen Wasserenthnahme

Eindolungen/Uberdeckungen

2 Modellbeschreibung

In der Klasse «Baugesuch» werden die formalen Angaben (ber das Baugesuch festgehalten.
Das Baugesuch wird mittels eines Bezugspunkt geometrisch verortet. Die Klasse «Auswir-
kung» gibt Auskunft iiber die Anderungen, die das Gewéasser aufgrund der baulichen Eingriffe
erfahrt.



2.1 Klassendiagramm

Baugesuch

Nummer

Kurzbeschrieb
betrifftRevitalisierung
betrifftHochwasserschutz
Bezugspunkt

Auswirkung

Kennung
Bezeichnung
Beschreibung
Sortiernummer

AuswirkungBaugesuch

rAuswirkung
rBaugesuch




2.2 Klassenbeschreibung

2.2.1  Allgemeines

In diesem Kapitel werden nur die kantonal erweiterten Attribute der jeweiligen Klassen be-
schrieben.

Die Tabellenspalten sind:

e Name: Name des Attributes
e Anzahl: Anzahl der Werte fiir ein Attribut
1:  Angabe eines Wertes zwingend
0..1: kein oder ein Wert
0..*: kein, ein oder mehrere Werte méglich

o Typ: Typ des Wertebereiches eines Attributs; Wertebereiche sind:
Text: Zeichenkette; freier Text
Zahl: Zahl; Nummer
Datum: Datumsangabe

Geometrie: Geometrie
Aufzdhlung: Domains; Listen
Struktur: zusammengesetzte Wertetypen (STRUCTURE)

Ja/Nein: Wertebereich vom Typ Boolean
e Beschreibung: Erlauterung zum Attribut
e Nutzung: Die Verwendung des Attributs zum Beispiel beim Publizieren im

WebGIS oder bei Datenabgaben
intern:  Angabe Uber die verwaltungsinterne Nutzung
extern: Angabe Uber die 6ffentliche Nutzung



2.2.2  Klasse Baugesuch

Die Klasse Baugesuch beinhaltet die Geometrie und die formalen Angaben zum Baugesuch

Nutzung
Name Anzahl | Typ Beschreibung intern | extern
Nummer 1 Text Eindeutige Nummer des Baugesuchs v
aus ARE-BGZ oder Camac
Kurzbeschrieb 0..1 Text Beschrieb des Baugesuchs v
betrifftRevitalisierung 0..1 Ja/Nein Steht das Baugesuch in einem Zusam- v
menhang mit einem Revitalisierungs-
projekt
betrifftHochwasserschutz | O..1 Ja/Nein Steht das Baugesuch in einem Zusam- v
menhang mit einem Hochwasser-
schutzprojekt
Geometrie
Bezugspunkt 1 Punkt Verortung des Baugesuchs v

2.2.3  Klasse Auswirkung

In der Klasse Auswirkung werden die Auswirkung der baulichen Massnahmen auf das Gewas-

ser erlautert.

Nutzung

Name Anzahl | Typ Beschreibung intern | extern
Kennung 1 Text eindeutiger Wert, der eine Auswirkung v

bestimmt Bsp: «Boeschung»
Bezeichnung 1 Text Detailinformation der Auswirkung Bsp: v

«Boeschung Fluss»
Beschreibung 0..1 Text Erlduterung, die die Auswirkungen né&- v

her beschreibt
Sortierungsnummer 1 1..9999 Zahl, welche die Reihenfolge der v

Werte in einer Liste bestimmt




Anhang A - Interlismodell

Das Modell ist unter http://models.geo.sz.ch/ verdffentlicht und einsehbar.



http://models.geo.sz.ch/

